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Wymagania sprzňtowe TETA Personel.NET: 
 

 Informacje og·lne 

System TETA Personel.NET zostağ zbudowany w architekturze tr·jwarstwowej w technologii .NET 
przy uŨyciu platformy programistycznej Visual Studio oraz narzňdzi CASE. Aplikacja jest elementem 

pakietu ERP TETA Constellation i wykorzystuje bazň danych Oracle 10g. TETA Personel.NET m oŨe 
byĺ wdraŨany jako komponent TETA Constellation, bŃdŦ jako sa modzielny system  zintegrowany 
z istniejŃcym juŨ u Klienta oprogramowaniem.  

 Serwer  bazy danych i aplikacji  

Zapotrzebowanie na moc w przypadku serwera bazy danych nie ulega zmianie w por·wnaniu 
z pakietem TETA 2000 ï jego wielkoŜĺ i rodzaj okreŜla siň w oparciu o analizň obciŃŨenia (iloŜĺ 
uŨytkownik·w, posiadane aplikacje, iloŜĺ danych itp). Serwer aplikacji TETA Personel.NET skalowany 
jest w oparciu o iloŜĺ uŨytkownik·w pracujŃcych z systemem oraz rodzaj profili aplikacyjnych kt·re 
sŃ im przypisane. 

 

 Stacja kliencka (gruby klient -  konfiguracja bez serwera terminalowego)  

 procesor klasy Pentium 4  

 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej  
 w zaleŨnoŜci od profilu uprawnieŒ uŨytkownika (formatki sŃ cacheôowane dla poprawienia 
wydajnoŜci)  min 512MB RAM, zalecane 1 GB RAM 

 monitor o rozdzi elczoŜci min 1024x768, zalecane 1280x1024 
 

 Sieĺ 

 poğŃczenie sieciowe pomiňdzy serwerem bazy a serwerem aplikacji powinno byĺ jak 
najszybsze ( zalecane 1Gb )  

 poğŃczenie pomiňdzy serwerem aplikacji a stacjŃ roboczŃ - zalecana  praca w sieci LAN 10Mb 
(moŨliwa praca na ğŃczu min 256kbps) 

 w przypadku wykorzystania serwera terminalowego poğŃczenie pomiňdzy nim a stacjŃ 
roboczŃ powinno mieĺ przepustowoŜĺ 32kbps na sesjň uŨytkownika. 
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Instalacja w ramach sieci lokalnej LAN 

 

 RozwiŃzanie 1 (serwer bazy danych, serwer aplikacji, stacja robocza)  

Serwer bazy danych:  

 dowolny system operacyjny supportowany przez Oracle  
 Oracle 10g (obecnie 10.2.0.3)  
 struktury pakietu TETA Constellation  

 

Serwer aplikacji:  

 system operacyjny: Windows XP Professional, Windows 2000, Windows 2003  server (wersje 
32 -bit)  

 ODPNET (Oracle data provider for .Net) w wersji  10.2.0.2  
 Ŝrodowisko .NET Framework 3.0 
 serwer aplikacji TETA Constellation (Business server).  

 

Stacja robocza:  

 system operacyjny: Windows XP Professional, Windows 2000, Windows Vista ( wersje 32 -bit)  
 Ŝrodowisko .NET Framework 3.0 
 klient aplikacji TETA Constellation  

 

Microsoft OS, ODPNET (10.2.0.2)

TETA Constellation Business Server, .NET 2.0,

OS supported by Oracle,

Oracle 10g Database Server,

TETA Constellation

1Gb

Workstation

Workstation

Printer

Laptop

LAN

Workstation

10 Mb

10 Mb

10 Mb

10 Mb
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ZALETY:  

 DuŨa stabilnoŜĺ systemu  
 Cağkowita niezaleŨnoŜĺ system·w 
 DuŨa skalowalnoŜĺ serwera aplikacji 

 

WADY:  

 Wymagane szybkie ğŃcza pomiňdzy serwerami 
 Cena rozwiŃzania (zwiňkszone koszty sprzňtu i licencji) 

 

 RozwiŃzanie 2 (serwer bazy danych + serwer aplikacji, stacja robocza) 

Serwer bazy danych i aplikacji:  

 system operacyjny:  Windows 2000 server, Windows 2003 server (wersje 32 -bit)  
 Oracle 10g (obecnie 10.2.0.3)  
 str uktury pakietu TETA Constellation  

 ODPNET (Oracle data provider for .Net) w wersji 10.2.0.2  
 Ŝrodowisko .NET Framework 3.0 
 serwer aplikacji TETA Constellation (Business server)  

 

Stacja robocza:  

 system operacyjny: Windows XP Professional, Windows 2000, Window s Vista (wersje 32 -bit)  
 Ŝrodowisko .NET Framework 3.0 

 klient aplikacji TETA Constellation  
 

Microsoft OS supported by Oracle,

Oracle 10g Database Server,

TETA Constellation, ODPNET 10.2.0.2,

TETA Constellation Business Server, .NET 2.0

Workstation

Workstation

Printer

Laptop

LAN

Workstation

10 Mb

10 Mb

10 Mb

10 Mb
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